MASSANGIS ROCHE JAUNE

COULEUR
Beige
Jaune

USAGE

Interieur: dallages et plinthes

Interieur: revétement murale, piece sec
Interieur: escaliers

Interieur: plan de travail, table a manger
Interieur: lavabo

Interieur: cheminées

Interieur: autres tables

Interieur: entreports

Interieur: tablettes

Interieur: massif (lavabos, douches)

Exterieur: terrasse, allée, seuil de porte, plinthe

de mur, margelle
Exterieur: saillant verticale
Exterieur: seuil de fenétre, couvre-mur

Exterieur: encadrement de fenétre et de mur,

revétement de fagade collé
Exterieur: revétement de fagade ventilé
Exterieur: jardin et environs, décoration, art

CALCAIRE

DESCRIPTION

pierre calcaire sédimentaire, a grain
moyen et fin, avec un fond
brun-ocre-jaune parsemeé de
concentrations de particules brunes.

CARATERISTIQUES

des nuances de teinte sont toujours
plus ou moins présentes dans cette
matiére, méme dans un lot identique.
Ce matériau contient des petits trous
qui seront rebouchés lors du
rejointoiement. Il s’agit d’'une
caractéristique intrinséque a ce
matériau et des plaintes basées sur ce
phénomeéne ne seront pas acceptées.
Dans le Massangis, on remarque de
fines veines, parfois plus larges, qui
sont souvent prises par les
non-professionnels pour des cassures
réparées. Il s’agit pourtant ici d’'un
phénoméne tout a fait naturel : la pierre
est une masse compacte avec des
veines et elle ne se cassera pas plus
ou moins facilement que la méme
pierre sans veines. On ne peut en
aucune fagon prétendre qu'il s’agit la
d’un défaut. Attention : avant de
procéder au rejointoyage, les carreaux
doivent étre soigneusement nettoyés et
légérement humidifiés. Il est également
a conseiller de rejointoyer une petite
surface a la fois et de la nettoyer
immédiatement, en veillant
particulierement aux bords des dalles
pour éviter la formation d’un voile de
ciment. Le Massangis est sensible a
'humidité (formation de taches du type

).
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