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Informatie
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LITHOFIN KF-Onderhoudsprodukt             



                Art.-Nr. 121-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor keramiek, tegels en klinkers (KF).

Het reinigings- en verzorgingsconcentraat wordt toegevoegd aan het schoonmaakwater en bevat mildalkalische reinigingsstoffen op basis van natuurlijke zepen, aangevuld met werkzame verzorgingscomponenten.

Technische data
Dichtheid: 1,02 g/cm³

pH-waarde: ca. 10 (concentraat)

pH-waarde bij gebruik: ca. 7-8

Uiterlijk: dik vloeibaar, opaliserend

Geur: aangenaam fris

Oplosbaarheid in water: volkomen

Eigenschappen
LITHOFIN KF-Onderhoudsprodukt maakt veront-reinigingen los van het oppervlak, zodat deze met het schoonmaakwater kunnen worden opgeno​men. Het bij het schoonmaken op het oppervlak op-drogende vloe​istoflaagje laat verzorgingscompo-nenten achter, die zich bij regelma​tig gebruik op-hopen. Daardoor wordt de vloerbedek​king steeds mooier, blijft de structuur van de kleur frisser en ziet hij er verzorgd uit. Tegelijkertijd wordt het opper​vlak merk​baar minder gevoelig voor vlekken en is tevens gemakkelij​ker schoon te houden.

LITHOFIN KF-Onderhoudsprodukt reinigt uit-stekend, loogt niet uit, vormt geen lagen en heeft een frisse geur. De slipvastheid wordt niet beïnvloed.

Toepassing
Voor de voortdurende onderhoudsreiniging van alle keramiekvloe​ren zoals tegels, klinkers, kleitegels, terracotta enz., over​al waar een snelle reiniging en veili​ge verzor​ging in één be​langrijk is.

Verwerking
LITHOFIN KF-Onderhoudsprodukt wordt altijd aan het water toegevoegd. Dosering: Een scheutje (ca. 20 ml) per 10 liter handwarm water.

Bij poreuze of zeer vuile oppervlakken iets meer, bij gegla​zuur​de oppervlakken bijzonder spaarzaam 

gebruiken. De bij het schoonmaken achterblijvende vochtige laag laten opdrogen, niet naspoelen met schoon water. Voor het schoonmaken kunnen normale in de handel verkrijgbare vloervegers, 

dweilen of reinigingsmachines worden gebruikt. Aanwijzing: Bij zeer sterke vervuiling kan van tijd tot tijd het gebruik van Lithofin WEXA noodzakelijk zijn.

Verbruik
Afhankelijk van de vervuiling is 10 l reinigingsvloei-stof voldoende voor ca. 30 - 60 m². Bij normaal ver-vuilde oppervlakken en wekelijkse reiniging is 1 l voor een oppervlak van 100 m² voldoende voor ca. 6 maanden.

Bij grote oppervlakken, die dagelijks gereinigd worden met een dweilzuigmachine, dient men rekening te houden met een maande​lijks verbruik van 2 l per 100 m².

Opslag
Geen speciale voorwaarden voor opslag.

Praktisch onbegrensd houdbaar.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v.EG-Richtlijn 88/379: Geen.

RID/ADR: Geen gevaarlijk materiaal.

Ingrediënten naar EG-aanbeveling: 5-15% natuur-lijke zepen, < 5 % anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen. 

Milieubescherming
Snel biologisch afbreekbaar volgens OECD-Test 301 B. Het voldoet aan de voorschriften van de EG.

Opruiming: Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpak​king is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aan​wijzing op etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5 liter container (2 st. in doos)

10 liter container (een)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL8.96hps)

